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INSTALLATION DU THERMOSTAT ET DES PILES

Installation du thermostat

Aligner les 4 languettes du socle sur les fentes 
correspondantes au dos du thermostat, 
puis pousser doucement jusqu'à ce que le 
thermostat s'enclenche à la place prévue.

Installation des piles

L'installation des piles est facultative si le thermostat est branché (bornes R et C connectées à une 
alimentation de 24 V).

Des instructions simples d'utilisation 
se trouvent au dos du couvercle du 
compartiment pour piles.

Insérer 2 piles alcalines AA 
(inclues).

Consulter le manuel d'utilisation pour 
des instructions de programmation et 
de fonctionnement. Une copie peut être 
téléchargée sur le site web du fabricant.

Sélectionner HEAT (chau�age), OFF (arrêt) ou 
COOL (climatisation) selon le besoin. Sélectionner 
FAN ON (ventilateur en marche) pour un 
fonctionnement en continu ou FAN AUTO 
(ventilateur en mode automatique) pour que le 
ventilateur soit activé en fonction du système.Remplacer les piles AA quand l'indicateur piles faibles s'a�che. 
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PROGRAMMER LE THERMOSTAT

Programme par défaut

Jour ouvré de 
la semaine

Samedi

Dimanche

Jour de la 
semaine

Évènements Heure Température de 
consigne (chauffage)

Température de 
consigne (climatisation)

Matin	 6h00	 21 °C (70 °F)	 24 °C (75 °F) 

Jour	8h00	 17 °C (62 °F)	 28 °C (83 °F) 

Soir	 18h00	 21 °C (70 °F)	 24 °C (75 °F)

Nuit	22h00	 17 °C (62 °F)	 26 °C (78 °F)

Matin	 8h00	 21 °C (70 °F)	 24 °C (75 °F) 

Jour	10h00	 17 °C (62 °F)	 28 °C (83 °F)

Soir	 18h00	 21 °C (70 °F)	 24 °C (75 °F)

Nuit	23h00	 17 °C (62 °F)	 26 °C (78 °F)

Matin	 8h00	 21 °C (70 °F)	 24 °C (75 °F)

Jour	10h00	 17 °C (62 °F)	 28 °C (83 °F)

Soir	 18h00	 21 °C (70 °F)	 24 °C (75 °F)

Nuit	23h00	 17 °C (62 °F)	 26 °C (78 °F)

Régler l'heure

Suivre les étapes ci-dessous pour régler le jour de la semaine et l'heure :

1.	 Appuyer sur TIME (heure)

2.	 Le jour de la semaine clignotera. Utiliser les touches +  et -  pour sélectionner le jour de la 
semaine en cours.

3.	 Appuyer sur TIME (heure)

4.	 L'heure clignotera. Utiliser les touches  +  et -  pour sélectionner l'heure. 
Pour le système horaire sur 12 heures, sélectionner a.m. (matin) ou p.m. (après-midi).

5.	 Appuyer sur TIME (heure)

6.	 Les minutes clignotent. Utiliser les touches +  et -   pour sélectionner les minutes.

7.	 Appuyer sur HOLD/RUN (interruption/activation) une fois le réglage effectué.

Programmation

Tous nos thermostats programmables sont fournis avec un programme prédéfini d'économie 
d'énergie.  Vous pouvez personnaliser ce programme par défaut en suivant les étapes ci-dessous.

Votre thermostat peut être programmé pour avoir un même programme pour tous les jours ouvrés, 
un autre programme pour le samedi et un autre pour le dimanche. Il existe quatre périodes de 
programmation pour chaque programme (WAKE [matin], LEAVE [jour], RETURN [soir], SLEEP [nuit]) 
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PROGRAMMER LE THERMOSTAT

Réglage du calendrier du programme

Pour personnaliser le calendrier du programme, suivre les 
étapes suivantes : 
Jour ouvré de la semaine :
1.	 Sélectionner HEAT (chauffage) ou COOL (climatisation) avec 

le commutateur du système.    
Remarque : il faut programmer le chauffage et la 
climatisation séparément.

2.	 Appuyer sur PROGRAM (programme)
3.	 Monday-Friday (lundi-vendredi) s'affiche et WAKE (matin) 

apparait. La période de temps Matin est maintenant 
programmée pour les jours ouvrés de la semaine.

4.	 Time (heure) clignote. Utiliser les touches +  et -  pour 
sélectionner la période de programmation WAKE (matin) 
pour les jours ouvrés de la semaine.

5.	 Appuyer sur PROGRAM (programme)
5.	 La température de consigne clignote. Utiliser les touches 

+  et -   pour sélectionner la température de consigne 
pour la période WAKE (matin) des jours ouvrés de la semaine.

7.	 Appuyer sur PROGRAM (programme)
8.	 Répéter les étapes 4 à 7 pour les périodes de programmation 

LEAVE (jour), RETURN (soir) et SLEEP (nuit) des jours ouvrés 
de la semaine.

Samedi :
8.	 Répéter les étapes 4 à 7 pour la 

période de programmation WAKE 
(matin) de samedi, pour la période 
de programmation LEAVE (jour) 
de samedi, pour la période de 
programmation RETURN (soir) 
de samedi et pour la période de 
programmation SLEEP (nuit) de 
samedi.

Dimanche :
9.	 Répéter les étapes 4 à 6 pour la 

période de programmation WAKE 
(matin) de dimanche, pour la 
période de programmation LEAVE 
(jour) de dimanche, pour la période 
de programmation RETURN (soir) 
de dimanche et pour la période de 
programmation SLEEP (nuit) de 
dimanche.

Tableau de programmation

Jour ouvré de 
la semaine

Samedi

Dimanche

Jour de la 
semaine

Évènements Heure Température de 
consigne (chauffage)

Température de 
consigne (climatisation)

Matin 

Jour 

Soir

Nuit

Matin 

Jour

Soir

Nuit

Matin 

Jour  

Soir 

Nuit   

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour planifier le calendrier personnalisé du programme.
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SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS POUR NOUS CONTACTER

Spécifications

Gamme d'affichage de la température.................. 	 5 ºC à 35 ºC (41 ºF à 95 ºF)
Gamme de contrôle de la température................. 	 7 ºC à 32 ºC (44 ºF à 90 ºF)
Capacité de charge........................................................ 	� 1 A par borne ; 1,5 A maximum pour toutes les bornes combinées
Exactitude de l'affichage............................................. 	 ± 1 ºF
Variation (fréquence de cycle ou différentiel)..... 	� Pour le chauffage, variation réglable entre 0,2 ºF et 2,0 ºF 

Pour la climatisation, variation réglable entre 0,2 ºF et 2,0 ºF
Source d'alimentation.................................................. 	� 18 à 30 V c.a., Classe II NEC, 50/60 Hz pour raccordement fixe (câble 

commun) 
Alimentation par 2 piles alcalines AA

Température ambiante acceptable......................... 	 0 ºC à 41 ºC (32 ºF à 105 ºF)
Taux d'humidité acceptable....................................... 	 90 % sans condensation au maximum
Dimensions du thermostat......................................... 	� 4,7 po/14,5 cm (largeur) x 4,4 po/11,1 cm (hauteur) x 1,1 po/2,8 cm 

(profondeur)


